
Prozesslinienvermessung
Service & Dienstleistungen

Parallelität von Prozesswalzen ist die Grund-
lage für Produktqualität



Vermessung der Walzengeometrie für 
optimalen Prozesslauf  

Was können wir vermessen
Bandprozesslinien wie
•	 Beschichtungslinien, Lackierlinien, 

Beizlinien, Contibeizen
•	 Besäumanlagen, Längs-/Querteil- 

anlagen, Spaltanlagen
•	 Kaltwalzwerke, Feinbandwalz- 

werke, Dressiergerüste, Walz- 
gerüste, Vorgerüste, Tandem-
straßen, 20 Roller, Z-High

•	 Kunststofffolienanlagen (Maker), 
Floatglaslinien, Kupferfolienlinien 
(Treatline), Papierlinien, Stanz-
linien

Was messen wir
Parallelität der Walzen
•	 in der Horizontalen (Lage), in 

Bezug auf die bedienseitige  
Parallelachse

•	 in der Vertikalen (Höhe)
Mittenposition der Walzen bezogen 
auf die Anlagenmitte 

Wie genau sind wir
Parallelität
•	 reproduzierbar bis ± 0,03mm
Mittenposition
•	 nach Herstellervorgabe (maximal 

± 0,03mm)

Was haben Sie davon
Prozessoptimierung
•	 verbesserter Bandlauf bei direkter 

Justierung
•	 Einfluß auf bessere Produkt- 

qualität
•	 weniger Korrekturen durch 

Anlagenbediener nötig

•	 Bandsteuerung (durch Steuer- 
rollen) wird minimiert

•	 Verbesserung der Wickelqualität 
am Wickler (Coilspiegel)

•	 Minimierung der außerplan- 
mäßigen Stillstände 	

Dokumentation
•	 übersichtlich - numerisch /

graphisch
•	 des IST-Zustands 
•	 des optimierten Zustands nach 

der Justierung	

Einsatzdauer
Grundsätzlich richten wir uns nach 
den Kundenvorgaben.
Im Falle eines Notfalls reagieren wir 
selbstverständlich auch kurzfristig, um 
einen längeren Produktionsablauf zu 
vermeiden.

Weitere mögliche Leistungen 
•	 Justierung Rollen/Walzen
•	 Schweißarbeiten
•	 Montagearbeiten
•	 Thermische Analysen, etc.

Erfahrung in Prozessabläufen sind das 
A und O für eine sinnvolle Ver-
messung. Vertrauen Sie daher auf 
unsere langjährige Erfahrung. 

FLSmidth Oelde GmbH
Vermessungsabteilung
Borgfeld 1
69302 Oelde
Tel: +49 2529 9494 0
vermessung.oelde@flsmidth.com 
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Kaltwalzen

Beschichten

Optimieren/Spalten


