
Sistema Wide Path™ 
de tren de rodaje  
para palas de cable eléctricas  
de P&H® y Caterpillar®



Termine con sus problemas 
de proyecciones 
y con el mantenimiento excesivo
Disfrute de un mejor rendimiento y mayores tiempos de 

producción entre mantenimientos con nuestro sistema de tren de 

rodaje Wide Path™. El sistema distribuye de mejor forma el peso 

sobre las zapatas de la oruga y elimina la aparición de 

proyecciones (o toenailing), lo que aumenta su productividad y 

sus ganancias.

Beneficios clave
	■ Mayor seguridad

	■ Menor frecuencia de mantenimiento

	■ Menores costos de operación

	■ Mejor rendimiento



Descubra cómo Wide Path™ 
puede mejorar su proceso

Hemos diseñado un sistema de tren de rodaje con un espacio 

de rotación más amplio y mayor tolerancia al desgaste, que 

encajará sin tener que modificar la estructura.

Mayor seguridad 
 
A medida que las zapatas convencionales se desgastan bajo 

el peso de la pala, estas forman un material excedente que se 

proyecta del espacio de rotación. Este material interfiere en la 

articulación de las zapatas sobre la rueda tensora y el piñón 

de tracción. La presión extrema en estos puntos de 

interferencia puede hacer que el metal se rompa 

violentamente. Nuestro innovador diseño elimina el material 

excedente y la posibilidad de que el metal se rompa y cause 

alguna posible lesión personal.

Zapata convencional con toenailing y articulación deficiente.

Espacio de rotación más amplio

Menor frecuencia de mantenimiento 
 
Con nuestro innovador diseño, el sistema de tren de rodaje 

Wide Path™ resiste un 100 % más tiempo que las piezas del 

fabricante del equipo original (OEM).

	■ Mejora la distribución del peso, lo que reduce el esfuerzo 

sobre las zapatas de la oruga.

	■ Aumenta los límites del desgaste

	■ Reduce el desgaste de las zapatas de la oruga, los rodillos 

inferiores, la rueda tensora posterior el  

piñón de tracción y los rieles guía del marco lateral

Menores costos de operación 
 
Gracias a Wide Path™, podrá reducir los costos de operación 

del sistema de tren de rodaje de su pala hasta en un 50 %. Los 

ahorros se generan por un menor tiempo de detención y la 

mayor duración de los componentes.
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Curvatura de la zapata demostrada junto a una zapata nueva

Rendimiento mejorado 
 
Además de durar más que los diseños convencionales, el 

sistema de tren de rodaje Wide Path™ tiene una estructura 

interna más gruesa para evitar que las zapatas se curven. 

Cuando las zapatas se curvan o forman material proyectado, 

estas interfieren con la articulación fluida y disminuyen la 

calidad del rendimiento de todo el sistema. 

Disminuir la necesidad de mantenimiento y aumentar el 

rendimiento del sistema de rodaje permite que los operadores 

sientan más confianza hacia la pala. Podrán enfocarse en el 

trabajo que deben hacer, en vez de frustrarse los problemas 

del equipo. 

A medida que las zapatas convencionales se desgastan, 

comienzan a curvarse hacia arriba del suelo, a lo ancho de su 

estructura. Esta curvatura genera tensión sobre los pasadores 

y una interferencia entre la zapata y la carrocería. Nuestro 

diseño minimiza la curvatura para aumentar su vida útil, así 

como la de los pasadores.

Componentes del tren de rodaje Wide Path™

Zapata 

nueva

Zapata 

curvada
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1.	 Piñón de tracción

2.	 Rueda tensora 

frontal

3.	 Rodillo inferior

4.	 Rueda tensora 

posterior

5.	 Zapata

6.	 Deslizadores
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La poca necesidad de mantenimiento y 

mínimo tiempo de detención reactivo que 

experimentaron los clientes con este tren 

de rodaje, a diferencia de la versión OEM, 

ha simplificado sus vidas. No solo están 

impresionados con el producto, sino 

también con el soporte de primera que 

ofrece Excel. El hecho de que se hayan 

adquirido múltiples conjuntos de tren de 

rodaje desde que lanzó este primer 

artículo demuestra que las acciones  

dicen más que las palabras. 

 
DAVE EAGAN
Gerente de Línea de Servicio Global, 

Productos de Extracción



Características de nuestro diseño 
optimizado en comparación 
con los sistemas convencionales

Espacio de rotación más amplio 

Nuestras zapatas y espacio de rotación son más amplios que 

en los sistemas de rodaje convencionales, aunque no 

requieren ninguna de modificación de la estructura para su 

instalación. Este diseño crea un área de superficie mayor para 

reducir el esfuerzo directo de las zapatas, mejorar la 

distribución del peso y reducir el desgaste de los componentes 

del sistema.

Zapata convencional

Zapata Wide Path™

MAYOR  
ÁREA DE  

SUPERFICIE 

Estructuras internas más gruesas 

Usamos nuestra experiencia en ingeniería para diseñar un 

sistema que de un apoyo interno firme a las zapatas en el 

espacio de rotación. 

El soporte extra que entrega nuestro sistema evita que se 

aplasten las zapatas por el peso de la pala mecánica.

Zapata Wide Path™

Zapata 

convencional
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Geometría optimizada de las zapatas 

Nuestras zapatas más anchas y con más soporte durarán más 

que los diseños convencionales. Cuando el flujo de material 

ocurre a medida que se desgastan, la geometría optimizada de 

las zapatas evita que el metal entre ellas se roce, proyecte 

material o interfiera en la articulación.

Articulación 

deficiente por 

efecto toenail

Articulación 

correcta

Zapata Wide Path™Zapata convencional

Ranuras mejoradas en el espacio de rotación™ 

En el diseño convencional del espacio de rotación (roll path™), 

las ranuras fluyen hacia afuera. Nuestro equipo encontró la 

solución con ranuras mejoradas. Aumentando el número y 

predominancia de las ranuras, creamos un nuevo diseño que 

no fluye hacia afuera, a la vez que el acero al manganeso se 

endurece por deformación.

Ranuras

Zapata Wide Path™

Zapata convencional
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Síganos aquí

flsmidth.com/linkedin

flsmidth.com/twitter

flsmidth.com/facebook

flsmidth.com/instagram

flsmidth.com/youtube
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Contáctenos

flsmidth.eco/contact

FLSmidth A/S
2500 Valby

Denmark

Tel. +45 36 18 10 00

info@flsmidth.com

FLSmidth Inc.
Pekin Operations

Pekin, IL 61555

USA

Tel +1 309 347 3031

excelparts@flsmidth.com
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